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5 Piehled pouzitych termini

Prehled pouzitych termint

Hlavni vyrobni postupy minci

Vyrobnim postupem se stru¢né oznacuje zplsob, jakym se provadi pfiprava a vlastni razba minci. Vy-
robni postupy jsou ¢asto zaménovany se stupni zachovalosti a objevuji se mezi klasifika¢nimi stupni
pri ocenovani minci. | kdyz zakladni postupy jsou shodné, mnohé mincovny pouzivaji vlastni varianty
postupu, odlisné materialy a technologie. Zaroven fada mincoven, nebo lépe fe¢eno mincovny z riiz-
nych geografickych oblasti, pouzivaji pro vyrobni postupy shodné nebo témér shodné rizné pojmy.
V nasledujicim prehledu uvadime pouze hlavni vyrobni postupy, které jsou vSeobecné znamé nebo
pouzité pri vyrobé ¢eskych minci a jsou na mincich vyssich stupnd zachovalosti rozpoznatelné. Ter-
minologie je bohuzel v doméaci i zahrani¢ni literature velmi nejednotna. Zatimco v zahranici (napf. Né-
mecko) jsou nékdy zavadény nové pojmy, v tuzemsku dochazi spiSe k zaménovani pojma (napf. po-
imy ,lesténa razba“ - ,proof” - ,zrcadlovy lesk“ pouzivaji rizné katalogy pro mince jedné emise
vyrobené stejnym postupem). V popisu se pridrzujeme zpresnénych zavedenych pojmi doplnénych
0 pojmy znamé, ale méné pouzivané. A to s védomim, ze mnohdy naprosto nevystihuji vyznam, kte-
ry maji vyjadrit. Prinejmensim kombinuji vyjadreni povrchové Upravy, zakladnich postupl pfi razbé
a variantnich operaci.

Normalni razba
(ném. Normalpragung, zkr. NP, ang. je nejblizsi pojem circulated, zkr. circ nebo cir)

Razba ze standardnich razidel na standardni stfizky. Razidla jsou po zakaleni povrchové upravena do
nepatrného lesku nebo matu. U minci obéznych je vyroba a manipulace se strizky bez zvlastni péce,
u minci z drahych kov(i umérné k uréeni minci a zvyklostem mincovny. Razba obéznych minci probi-
ha automaticky vysokou rychlosti (podle materialu, priméru, stavby reliéfu a dalsich nalezitosti v sou-
Gasnosti obvykle 100-1.000 kusUi za minutu) jednim zdvihem. Podavani stfizk( do stroje a vyhazova-
ni hotovych minci ze stroje je plné automatické. Mince z drahych kovli se razi automaticky nebo
obsluzné jednim, nebo vice zdvihy. Stfizek se vklada do stroje automaticky nebo ruéné, vyrazena
mince opousti stroj pomoci odbiraciho zafizeni nebo ru¢né.

Leskla razba
(ném. Blankpragung, ang. vyraz neni znam)

Razba z prelesténych razidel na standardni stfizky. Technologicky je normalni razbou, razidla jsou
pouze v zavérecné etapé prelesténa do stredné vysokého lesku. Pokud neni v jedné emisi razeno vi-
ce zpusoby, vystacime s pojmem normalni razba. Za lesklou razbu Ize oznacovat i mince razené z le-
skle chromovanych razidel, jejichz lesk je Casto vys$si, nez lesténych razeb z nechromovanych razi-
del. Pokud je nam ovSem znam divod vétsiho lesku, vysta¢ime rovnéz s pojmem normalni razba.

Matna razba
(ném. Mattpragung, zkr. matt, ang. matt surface)

Razba z matovanych razidel na standardni nebo matované strizky. Razidlo je pred razbou otryskava-
no velmi jemnym piskem, hnanym stlaéenym vzduchem. O pouzivani tohoto pojmu plati totéz, co
u lesklé razby. Vyjimecné je matovano razidlo i stfizek. Intenzita matovani je potom zpravidla vétsi, bez
srovnavaciho materialu mize byt ovsem rozliseni problematické. Pokud je razeno jen jednim zplso-
bem, neoznacujeme za matnou razbu mince z drahych kov( v bézné kvalité, které jsou v nékterych
mincovnach typicky razeny z matovanych razidel.
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Proof
(ném. polierte Platte, zkr. PP, ang. nejcastéji ziednodusené frosted proof nebo jen proof, zkr. prf)

Razba na lesténé nebo vysoce lesténé stfizky z razidel, jejichZ pole je vysoce lesténo a reliéf mato-
van. Mincim razenym timto postupem se v samotné razbé, ale i v pfipravnych a zavéreénych etapach
vénuje nejvétsi pozornost. Hotové mince jsou od razidla odebirany zplsobem zamezujicim poskoze-
ni, rué¢né nebo plné automaticky pomoci odbiraciho zafizeni. Stupen lesku je zavisly na zplsobu les-
téni razidel, ale i stfizk(. Nizsi lesk vykazuji strizky lesténé tfenim mezi ocelovymi nebo sklenénymi
kulickami, keramickymi nepravidelnymi télisky nebo jinym podobnym materidlem (ném. kugelpoliert),
vySSi lesk strizky lesténé textilnimi kotouci nebo kartaci (ném. burstenpoliert).

Lesténa razba
(ném. poliert, zkr. pol, ang. bright proof)
Tento pojem ma dva vyznamy.

1) RazZba z lesténych razidel na standardni nebo lesténé strizky. Pokud je razeno z lesténych razidel
na standardni stfizky, predstavuje lesténa razba urcity stupen mezi lesklou razbou a lesténou raz-
bou v dale uvedeném vyznamu. Timto postupem se razi obézné mince pro sady, nékdy i mince
z drahych kova.

2) Pokud je razeno z vysoce lesténych razidel na lesténé nebo vysoce lesténé strizky, predstavuje
lesténa razba variantu vyrobniho postupu proof, na rozdil od néj jsou vSak pole i reliéf stejné vy-
soce lesklé. Tento vyrobni postup je na ustupu, razily se jim zpravidla mince stribrné.

Zrcadlovy lesk
(ném. Spiegelglanz, zkr. Spgl, ang. prooflike, zkr. PL nebo diamond finish, zkr. DF)

Tento pojem ma dva vyznamy.

1) V uzsim smyslu se jim rozumi vyrobni postup, razba na standardni stfizky z razidel, jejichZ pole je
vysoce lesténo a reliéf matovan. Na rozdil od proof tedy stfizky nejsou lestény, jsou ovsem vytri-
déné a zpravidla jiz vyrabéné s vétsi peclivosti. Mince vyrobené timto postupem na modernich ra-
zicich strojich pri prisném dodrzeni technologie vétsinou nelze odlisit bez srovnavaciho materialu
od minci razenych postupem proof. V nékterych pripadech vsak mince razené postupem zrcad-
lovy lesk nemaiji reliéf matovany, ale pouze standardné upraveny, nebo matovany jen velmi lehce,
pricemz kvalita vylesténi pole je zachovana. Rozliseni takovychto razeb od minci vyrobenych po-
stupem proof je jiz mozné. Za prooflike se pfenesené oznacuji i razby z razidel upravenych zvlast-
nimi kombinacemi. Reliéf a ¢ast pole jsou matné, ¢ast pole leskla. Matovani se provadi pres sab-
lony.

2) V preneseném vyznamu mince razené postupem proof, které nesplruji prisné pozadavky na kva-
litu vylesténi pole nebo matovani reliéfu jsou oznacovany za prooflike.

Prvorazba
(ném. Erstabschlag, zkr. Erab, ang. je SirSimu smyslu nejblizsi vyraz brilliant uncirculated, zkr. BU)

Tento pojem ma dva vyznamy.

1) V uz8im smyslu prvni mince razené z novych razidel bez ohledu na vyrobni postup. Z razidel stan-
dardni Gpravy ma charakter prvorazeb asi 50-100 kusl, z razidel mimoradné kvalitné povrchové
upravenych az 200 kusl(.

2) V Sirsim smyslu vyrobni postup, predstavujici stupen mezi normalni razbou a prvorazbou v uzsim
smyslu. Z paru razidel je razeno omezené mnozstvi exemplar(, i kdyZ neodpovidajici skutecné pr-
vorazbé, stav razidel je Castéji kontrolovan. Strizky jsou vytfidéné, odebirani vyrazenych minci od
razidel je ruéni nebo odbiracim zafizenim zajisténé proti poskozeni. Obézné mince se razi timto
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postupem pro sady. Po vyrazeni jsou pfimo ukladany do sad, v pfipadé transportu se bali zplso-
bem snizujicim riziko poskozeni, napf. ru¢né do roli nebo mezi proklady. Pokud jsou razby ru¢né
odebirané, vyroba se velmi blizi postupu ruéni odebirani v uzsim smyslu, v $ir§im smyslu je s nim
prakticky shodna.

Rucni odebirani

(ném. handgehoben, zkr. hgh, ang. je Sirsimu smyslu nejblizsi vyraz brilliant uncirculated, zkr. BU)

Tento pojem ma dva vyznamy.

1) V uzsim smyslu pouha variantni operace v procesu razby, oznacujici, Ze mince byla po vyrazeni
od razidla odebrana ru¢né. Na rozdil od automatického vyhazovani minci zajistuje, Ze mince ne-
bude poskozena. Podminkou vysoké kvality a zakladnim pravidlem této operace je pouzivani
ochrannych rukavic obsluhou. Témér stejného vysledku lIze vSak vétsinou docilit i pomoci odbira-
ciho zafizeni, jez uklada mince jednotlivé na plata.

»

V Sirsim smyslu vyrobni postup. Z paru razidel je razeno omezené mnozstvi exemplaru, stav razi-
del je Castéji kontrolovan. Strizky jsou vytfidéné, odebirani vyrazenych minci od razidel je rucni
nebo odbiracim zafizenim, zajisténé proti poskozeni. Ruéni odebirani v $irs§im smyslu je prakticky
shodné s postupem prvorazba v SirSim smyslu.

Poéet zdvihu

Pocet zdvihG udava mnozstvi razd, kterymi byla mince razena. Ma vliv na kvalitu formovani reliéfu
a pfeneseni nejjemnéjsich detaill z razidla na stfizek. Obézné mince jsou razeny jednim zdvihem.
Mince pro sbératelské ucely jsou podle vyrobniho postupu, zvyklosti realizujici mincovny a podle po-
treby reliéfu razeny jednim nebo vice zdvihy. Pocet zdvih(i se oznacuije Cislici jako horni index zkrat-
ky vyrobniho postupu, napr. NP', BU?, proof® atd.

Nékteré povrchové Upravy minci

Mince jsou vétsinou razeny ve velkych nakladech, proto je vénovana nejvétsi pozornost pripravnym
etapam, aby po razbé jiz nemusely byt upravovany. Naproti tomu u medaili, Zeton(l a podobnych ra-
zeb, vyrabénych v malych nakladech, se ¢asto uplatnuiji rizné zplisoby povrchovych Uprav, prove-
denych az po razbé. Tyto postupy se vyjimecné pouzivaji i u minci, razenych pro sbératelské ucely
v mensich nakladech.

Lesténi - mince je po razbé lesténa, a to rucné lesticimi platny nejiemnéjsiho zrna event. za pouziti
nejiemnéjsich  brusnych praskd nebo past nebo strojové pomoci textilii nebo kartacl. Lesk je ne-
pfirozeny, zpravidla zplsobuje zvyraznéni nerovnosti a chyb razidel. Nékteré postupy umozniuiji vy-
lesténi jen casti pole nebo reliéfu.

Matovani - na rozdil od matné razby, kdy jsou matovana razidla event. razidla a stfizek, je matovana
mince po razbe, a to mechanicky piskovanim (otryskavanim mince proudem jemného pisku hnané-
ho stlacenym vzduchem) nebo chemicky morfenim, nejcastéji ve slabych kyselinach nebo hydroxi-
dech. Pokud je matovani provedeno piskovanim, mlize byt ¢ast mince zakryta Sablonou a matovani
provedeno jen na ¢asti pole nebo reliéfu. Na rozdil od matné razby je matovani silné, razebni lesk
zcela chybi. Umoznuje zakryti nerovnosti a chyb razidel a stfizka.

Patinovani - zejména u médi a jejich slitin, které nejvice podléhaji oxidaci, jez se projevuje tmavnu-
tim, pfichazi v uvahu vytvareni umeélé patiny, ktera je méné stala a vzdy ne zcela pfirozena, avsak za-
ru¢uje rovnomérné a povrchové ¢Cisté ztmavnuti. Patinovani se provadi nejcastéji potiranim koloidni-
mi roztoky grafitu nebo morenim v riznych roztocich, zejména slouc¢eninach manganu nebo siry.
U minci je pouzivana zejména patina vytvarejici tzv. cernoleskly povrch (ném. schwarzschimmernder
Oberflache, ang. pearl black finish).
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Lakovani - cilem lakovani je zabranit oxidaci minci zejména ze stfibrnych a médénych slitin ne-
bo naopak zabranit setfeni a poskozeni umélé patiny. Provadi se rliznymi laky, lesklymi nebo
matnymi.

Vyrobni postupy ¢eskych minci

Razby Hamburgische Minze jsou lesklé razby z prelesténych razidel, pouze vzorové odrazky nékte-
rych hodnot byly z razidel matovanych. Jejich prednosti jsou dosazené pomérné vysokeé reliéfy u min-
ci s ocelovym jadrem, naproti tomu slabinou méné precizni rytecké zpracovani, vyplyvajici z vynuce-
ného systému némeckych mincoven (nemaji vlastni rytecka oddéleni, nastroje se pfipravuji
v ryteckych dilnach vSestranného a ryze komercniho zaméreni). Vlastni razba byla renomovanou né-
meckou mincovnou provedena méné zodpovédné, do zna¢né miry i jako disledek vysokého poza-
dovaného mnozstvi a krajné napjatych termin dodavek. Objevuiji se predevsim exemplare nedora-
zené (50 h), nedodrzené sily a jejich tolerance (10 h, 20 h), razby z nadmérné opotrebenych razidel
(20 h, Ize usuzovat na razbu vysoce pres 1,000.000 kusl z jednoho paru). Kvalita je vSak dostacu-
jici pro zajisténi funkce obéznych minci.

Razby Royal Canadian Mint jsou typické razby angloamerické s mékkym prechodem reliéfu na plan
a s vysokym leskem, ktery stfizku dodavaji chromovana razidla. Viyznacuiji se solidnim ryteckym zpra-
covanim a pomeérné kvalitni razbou. Objevuji se ovSsem také exemplare nedorazené (1 K¢&) a razby
s lasturovymi lomy pfi okrajich mincovniho pole (2 K¢&).

Razby Bizuterie, a.s. s letopoétem 1993 odpovidaji skute¢nosti, Ze razba byla provedena z némec-
kych razidel na némeckeé strizky. Prednosti a nedostatky byly proto shodné jako u razeb hambur-
skych. Pouze exemplare 20 a 50 h z prvni série mély nekvalitni razbu, nez byla zvliadnuta problema-
tika mazani stfizkl. Mince razené po zvladnuti po¢atecnich obtizi jiz odpovidaly a mnohdy prevysovaly
kvalitu razeb hamburskych. Mincovna postupné zvladla razbu z tvrdych material(l (povrchové upra-
vena ocel) a postupné i razbu vSech denominaci z vlastnich nastroj(.

Pameétni stfibrné a zlaté mince

200 K¢ 1993 a 1994 | razila Miinze Osterreich, béznou kvalitu postupem handgehoben, $pi¢kovou
postupem polierte Platte. Obé emise se vyznacuiji preciznim ryteckym zpracovanim a reprezentativni
vzorek i kvalitni razbou, ackoliv zejména v pfipadé prvni mince byla pfiprava i razba naroénym uko-
lem. Za tyto mince, které nasadily vysokou latku kvality, patti wienské mincovné zvlastni podékovani.

200 K¢ 1994 Il byla realizovana v Royal Mint Llantrisant, bézna kvalita postupem brilliant uncircula-
ted, Spickova kvalita frosted proof. Jsou pro ni typické nekvalitni redukce a neprofesionalni rytecké
zasahy (Cesky lev ve Gtvrtém poli statniho znaku, $rafura klinu na rubu), ackoliv modely akademickeé
socharky Jarmily Truhlikové-Spévakove byly tradi¢né na vysoké technické urovni. U minci ve Spicko-
vé kvalité je vétsina technickych chyb zakryta matovanim. Rovnéz vilastni razba je nekvalitni, dodané
mince musely byt v Ceské narodni bance pretfidény. 20 % minci s hrubymi vadami bylo vyfazeno
a zni¢eno, pouze 5 % razeb lze povazovat za bezvadné a pIné vyhovujici pro deklarovany vyrobni po-
stup. Nejcastéjsimi vadami byly zarazené necistoty nebo stopy po nedistoté a chlupech, ¢erné Smou-
hy, vady stfizk(l, Uhozy v plose, poskrabani vétsiho ¢i mensiho rozsahu, stopy oxidu v plose mince,
stopy po mazacim tuku nebo Smouhy vzniklé manipulaci po razbé a chyby ve vyhlazeni pole proje-
vujici se vznikem moaré zejména nad a pod stfedni ¢asti klinu na rubu. Mince jsou proti oxidaci chra-
nény lakem, lakovani vSak zejména na prvni ¢asti dodavek (distribuce v Praze) bylo zfejmé nedodr-
zenim technologického postupu nekvalitni a urychlilo vznik oxida¢nich skvrn.

Razba 200 K¢ 1994 Il se uskutecnila ve Statni mincovné v Kremnici a poskytuje moznost srovnani
se starsimi ¢eskoslovenskymi mincemi z produkce této mincovny. Pfi pohledu na rytecké zpracova-
ni, jez je dilem prislusnika kremnické rytecké dynastie Jana Allerama jisté mrzi, Ze prace kremnické
mincovny na ¢eskych mincich pravdépodobné kongi.
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200 K¢ 1994 IV je prvni minci z drahého kovu, razenou v tuzemské mincovné. | pres opozdénou do-
davku raziciho stroje ze zahraniéi odvedli pracovnici Ceské mincovny Gctyhodny wkon. | kdyz Ize na
razbach najit typické nemoci détského véku, jisté tato mince patfi k tomu nejlepsimu, co bylo v raz-
bé nasich modernich minci vytvofeno.

Dalsi ¢eské mince z drahych kovil jiz véechny realizovala Ceska mincovna. Zdokonalila technologii
pfipravy nastrojl a razby stribrnych a zlatych minci a medaili. Viytvorila tak zatim nevelkou, ale velmi
péknou fadu viastnich razeb.

Razebni postaveni

Razebni postaveni (ném. Stempelstellung, ang. die alignment nebo jen alignment) je ur¢eno vzajem-
nym postavenim (natocenim) licniho a rubového razidla. Oznacuje se Eislici ve stupnich podle polo-
hy rubu vici lici nebo dvéma Sipkami, priéemz prvni se rozumi lic a druhou rub. Razebni postaveni je
technicky dano upnutim razidel do rychlozakladaci hlavy nebo pfimo do lisu. Odvozené maiji rizné
razebni postaveni i chyborazby, u nichz je lic oproti rubu rlizné pootocen. Tyto chyborazby vznikaji
odchylnym upnutim razidel nebo uvolnénim a pootac¢enim jednoho z razidel béhem razby.

Bézné se pouziva jen razebniho postaveni 0° (normalni postaveni) a 180° (latinské postaveni). Nor-
malni postaveni nalezneme na mincich vétsiny stat(i na svété. Rozsirené je vsak i latinské postaveni,
pouzivané Francii a vétsinou statu, které byly v minulosti ¢leny Latinské mincovni unie (odtud nazev)
a jejich meény napojeny na francouzsky frank.

(1) (s

Razebni postaveni 0° (MM, normalni postaveni, ném. Kehrpragung, gleichstandige, seitenwendig,
ang. medal die alignment, medal alignment). Rub je Citelny pfi otoceni lice po vertikalni ose.

19 (&

Razebni postaveni 90° (N €). Rub je ¢itelny pfi otoceni lice po Sikmé ose.

(1) o)

Razebni postaveni 180° (M, latinské postaveni, ném. Wendepragung, gegenstandige, kopfwen-
dig, ang. coin die alignment, coin alignment). Rub je Citelny pfi otoCeni lice po horizontalni ose.
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Razebni postaveni 270° (1N->). Rub je Gitelny pti otoceni lice po sSikmé ose.

Jiného razebniho postaveni (nejcastéji 90°, 270°, event. napf. 45°, 50° apod.) se pouziva zcela vy-
jimec¢né. Zpravidla jen pfi vyrobé vzorovych odrazku, kdyz se u netradi¢nich, moderné komponova-
nych reliéfli hleda nejvhodnéjsi postaveni rubu vici lici. Postaveni urcené k sériové vyrobé je pak
zpravidla oznac¢eno jako 0° (resp. 180°), ostatni zlstavaji jen ve formé odrazku. U tradicné kompo-
novanych reliéfd je razebni postaveni zpravidla na prvni pohled ziejmé.

Bankovni terminologie razebnich provedeni

Bézna kvalita (téZ bézné provedeni, standardni provedeni, standard) - spole¢né oznaceni pro stan-
dardni vyrobni postup a vyrobni postupy jemu podobné (normalni razba, leskla razba, matna razba,
ruéni odebirani).

épiékové kvalita (téZ zvlastni provedeni) - spole¢né oznaceni pro vyrobni postupy nejvyssi kvality
(proof, prooflike).

Terminologie zkousek, odrazka a vzoru

Z vyznamu termint vyplyva, ze vzhledem k okolnostem vzniku nékterych podobnych razeb muze byt
jednoznadné zarazeni do urcité skupiny nesnadné. Ugel nékterych zvladtnich razeb miize totiz proli-
nat mezi dvéma ¢i vice skupinami.

Zkousky - razby, jimiz se zkousi nebo ovéruje vyroba minci.

¢ Materialova zkouska - razba na zkousku mincovniho kovu, vétSinou pti zavadéni no-
vého materialu nebo Uvaze o jiném materialu.

* Technicka zkouska - razba na zkousku technickych parametrt a technického prove-
deni mince (tvar, primér, sila, technicka vhodnost reliéfu, jeho rozlozeni, modelovani
a postaveni).

¢ Technologicka zkouska - razba na zkousku technologie razby (zkouska razicich na-
strojll, upevnéni razidel, sefizeni raziciho stroje, pfip. jeho automaticka ¢innost) nebo
zkouska stfizk( (povrchova Uprava, zpusob lesténi apod.).
Odrazky (nespravné vzorky) - razby z jiné, nez sériové nebo jiné standardni vyroby.
¢ Vzorovy odrazek - razba pro organy fidici a schvalujici vyrobu minci (vSestranné po-
souzeni mince), vzorovy odrazek schvaleny k sériové vyrobé predstavuje definitivni pro-

vedeni mince, nesmi se lisit od mince ze sériové vyroby, vzorovy odrazek neschvaleny
mUze byt z jiného kovu, mit jiné technické parametry, jiné provedeni apod.

Vzhledovy odrazek (nespravné vzhledova zkouska) - Ize podradit pod Sirsi pojem vzo-
rovy odrazek, je uréen rovnéz pro organy ridici vyrobu minci, ale pouze pro posouzeni
reliéfu (napf. razba z jiného materialu, s jinou Upravou hrany, na jiné strizky).

Ucelovy odrazek - iri pojem pro razbu ke zviastnim Uceltim, pfimo nesouvisejicich

s vyrobou minci, napf.

- k sefizeni pocitacich, tridicich a podobnych zarizeni a mincovnich automat( pred uve-
denim nového druhu nebo provedeni mince do obéhu,

- k vystavnim, archivnim nebo dokumentac¢nim uceltim,
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- k reprezenta¢nim uceliim,

- pro autora (autorsky odrazek v uzsim smyslu). Autorské odrazky jsou v SirSim smyslu
jakeékoliv razby, predavané (zpravidla zdarma) vydavatelem mince autorovi na zakladé
smlouvy o realizaci jeho uméleckého navrhu. Pokud jsou autorovi pfedavany neozna-
¢ené razby ze sériové vyroby, nelze je od jinych minci odlisit. Autordim vSéak mohou byt
mince ze sériové vyroby (podobné jako bankovni vzory) oznaceny, pfipadné i pfipra-
veny odrazky ze zvlastni vyroby. Pak se jedna o autorsky odrazek v uzsim smyslu, kte-
ry se pouzitym mincovnim kovem, nékterymi parametry, provedenim ¢i ozna¢enim mu-
Ze lisit od razby ze sériové vyroby. Autoriim ¢eskych obéznych a sttibrnych minci jsou
jako autorské odrazky predavany neoznacené, a tedy nerozpoznatelné, mince ze séri-
ové vyroby. Pouze autorské odrazky obéznych minci ve Spickové kvalité byly na licnich
stranach opatreny pismenem A o vySce cca 2 mm provedenym puncovanim do hloub-
ky. Autorlim zlatych minci se pripravuji autorské odrazky ze zvlastni vyroby. Jedna se
o jednostranné odrazky (lic a rub zvlast) z galvanicky pozlaceného tombaku (mosazi
s vysokym obsahem médi), na jejichz druhych stranach je vzdy text,, AUTORSKY / OD-
RAZEK / piislusny letopodet” provedeny reliéfné a &islo odrazku provedené puncova-
nim do hloubky.

Bankovni vzory (zkracené jen vzory, nékdy téz vzorky)

¢ razby ze sériové nebo zvlastni vyroby uré¢ené k informovani o vydavané minci. Vétsinou
jsou vymeénovany mezi jednotlivymi vydavateli minci (ministerstva financi, centralni banky
event. v jejich zastoupeni mincovny apod.), pfipadné jsou darovany nebo zapujceny i ji-
nym subjekttm (policie, vefejné, vyjimeéné i soukromé sbirky). Vzory se rozesilaji pfi vy-
dani nové mince, v dalsich letech se nové roéniky neopakuji. Nepouzité vzory (obvykla
rezerva) se vyuzivaji v dalsich letech, zejména pfi navazani vyménnych kontakt(i s dalsi-
mi emisnimi institucemi. V pfipadé vyGerpani zasob vzor(l je mozné kdykoliv pfipravit dal-
§i, téhoz nebo jiného ro¢niku razby. V SirSim smyslu povazujeme za bankovnimi vzory
vSechny mince, které byly jako vzory rozeslany partnerskym institucim, at uz byly nebo
nebyly jako vzory oznaceny (nékteré instituce zasilaji jako vzory mince ze sériové vyro-
by bez jakéhokoliv oznaceni). V uzsim smyslu povazujeme za bankovni vzory pouze min-
ce, které se od obihajicich minci lisi pfinejmensim tim, Ze jsou jako vzory (néjakym zpU-
sobem) oznaceny. Zatimco vzory papirovych platidel jsou oznacovany rdznymi pretisky
nebo perforacemi (nej¢astéji SPECIMEN) a navic se mnohdy jedna o tzv. anulaty (napf.
AO0O 000000) nebo specialné cislované exemplare (napf. A12345678), mince se zpra-
vidla znehodnocuiji jen jednoduchymi zna¢kami, pismeny, napisy nebo cisly (dale jen
,oznacéeni“). Vzory ze sériové vyroby jsou oznacovany az po razbé a proto se kromé
téchto oznaceni nelisi od obihajicich minci, vzory ze zvlastni vyroby maji oznacena jiz ra-
zidla a oznaceni jsou proto soucasti reliéfu. | tyto vzory se vétsinou kromé téchto ozna-
¢eni nelisi od obihajicich minci, v nékterych pfipadech (napf. francouzské vzory ESSAI)
vS§ak mohou mit jiné ro¢niky razby (zpravidla predchazejici obihajicim mincim) nebo se
i lisi v detailech reliéfu, zakladni technické parametry a motiv vsak jiz byvaji definitivni.
Bankovni vzory ¢eskych obéznych minci pfipravené v roce 1993 a stfibrnych minci do
emise 1995 Il (,Safafik") véetné pochazeji ze sériové vyroby a jsou na licnich stranach
opatfeny znackou ve tvaru tecky o primeéru cca 0,6 mm. Bankovni vzory obéznych min-
ci pfipravené v roce 1998 jsou na licni strané opatfeny pismenem S o vysce cca 2 mm
resp. znackou ve tvaru pulkruhu o velikosti cca 0,8 mm. VSechna oznaceni jsou prove-
dena puncovanim do hloubky. Bankovni vzory obéznych minci novych variant (10 K&
1995 a 20 h 1998) a stribrné mince od emise 1995 Il (,OSN*) pochazeji ze zvlastni vy-
roby a jsou na licni strané opatfeny napisem SPECIMEN, provedenym reliéfné pri raz-
bé mince. Vzory zlatych minci se nepfipravuji a nerozesilaji. Mnozstvi vzor( je vzdy za-
hrnuto v celkovych nakladech uvedenych u jednotlivych minci.
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Prehled autorskych odrazk(l a bankovnich vzor(l viz Moravec, J.: Naklady minci Ceské republiky
1993-1999, Merkur-Revue 4,5/2000, Filatelie Klim, Brno 2000.

Limit - maximalni mnozstvi, jez maze byt vyrobeno, naklad mdze byt nizsi.

Naklad - skute¢né razené mnozstvi.

Stav - naklad (celkové vyrobené mnozstvi) minus zni¢ené mnozstvi, tedy mnozstvi existujici. Stav je
souctem minci, které se nachazeji v penéznim obéhu a minci, které se nachazeji v zasobach cent-
ralni banky.

ze nejvyznamnéjsi z nich (nalezeni vhodné hranice mize byt ovSem obtizné a nejednotné), vyplyvaji-
ci z technologie vyroby minci a ze souvislosti jejich pripravy. V uzsim smyslu tedy mezi varianty ne-
patfi zkousky, odrazky, vzory a chyborazby.

Udaje, u kterych jesté mize dojit ke zménam, jsou uvedeny v [hranatych zavorkach]. K témto zmé-
nam muze dojit zejména u nakladd minci, jejichz vyroba dosud fyzicky pokracuje nebo nebyla ured-
né uzaviena.

Pouzité zkratky

b.k. - bézna kvalita

b.l. - bez letopoctu (ro¢niku) razby
b.z. - bez znacky mincovny

CNB - Ceska narodni banka

ks - kus

Sb. - Sbirka zakont Ceskeé republiky
SBCS - Statni banka Geskoslovenska
§.k. - $pickova kvalita

Znacky mincoven

Na vSech ¢eskych mincich jsou znacky mincoven, které je razily. S vyjimkou zkousek jsou vzdy
umistény na licnich stranach.

¥ X &
HM - Hamburgische Miinze RCM - Royal Canadian Mint
Hamburg, Némecko Winnipeg, Manitoba, Kanada

(méstsky znak - hradebni véze) (narodni symbol - javorovy list)



Znacky mincoven

v

b’ - Bizuterie, a.s.,

Jablonec nad Nisou, Cesko
(podnikova znacka - pismeno b s korunou)
od zavéru roku 1995 pouZivana pouze
na mincich z obecnych kovii

G

MO - Miinze Osterreich AG
Wien, Rakousko
(logo mincovny - ligatura pismen MO)

8

MK - Statna mincoviia
Kremnica, Slovensko
(znak mincovny - ligatura pismen MK
mezi razidly)

M

CM - Bizuterie, a.s., divize Ceska mincovna,
Jablonec nad Nisou, Cesko
(logo divize - ligatura pismen CM)
od zavéru roku 1995 pouZivana pouze
na mincich z drahych kovu

RM - Royal Mint Llantrisant
Wales, Velka Britanie
(symbol Llantrisantu - ¢tyframenny kfiz)

MP - Monnaie de Paris,
Pessac, Francie
(znak mincovny - roh hojnosti)
pouze zkouSky!1

Poznamka: v pfipadé zmén v nazvech instituci béhem vyroby jedné emise jsou u popisovanych ra-
7eb uvadény pouze nazvy puvodni. V nazvech instituci doslo k nasledujicim zménam:

Bizuterie, akciova spoleénost, dnes Bizuterie Ceska Mincovna a.s.,

Statna mincoviia, dnes Mincovia Kremnica, $.p.,
Sherritt Gordon Ltd., dnes The Westaim Corporation,

Czech Holography, spol. sr.o., dnes Optaglio s.r.o.

1) Do tohoto vydani nejsou zarazeny, viz 2.vydani, Jifi Vandas, obchod s mincemi, Praha 1995, s.72-73.
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Obézné mince

Obézné mince jsou vydany v nominalnich hodnotach 10, 20 a 50 halérd, 1, 2, 5, 10, 20 a 50 ko-
run ¢eskych. VSechny nominalni hodnoty se uplatfuji v penéznim obéhu. Mince po 20 a 50 K¢ v do-
bé po rozdéleni ceskoslovenské mény doc¢asné v pIné mife nahradily bankovky, jejichz vyrobni lhiity
jsou delsi. Po vydani bankovek shodnych denominaci jejich mnozstvi v obéhu vyrazné pokleslo, plat-
nost minci vSak ukoncéena nebyla. V roce 1997 m.j. v souvislosti s ukonéenim vyroby 20 K& banko-
vek zacal opét stoupat obéh 20 K& minci, coz si vynutilo jejich vyrobu jesté na konci roku 1997.

Spolec¢né udaje
Emitent

Emitentem (vydavatelem) véech dale popsanych minci je Ceska narodni banka, centraini banka Ces-
ké republiky se sidlem v Praze, plsobici na zakladé zakona ¢.6/1993 Sb., ve znéni pozdéjsich pred-
pisu.
Tvar

Mince po 10 a 50 h, 1, 5, 10 a 50 K¢ jsou kulaté, 20 h je kulata se sedmihrannou vnitfni obrubou,
2 K¢ jedenactihranna, 20 K¢ tfinactihranna a 50 K¢ kulata, bimetalova.

Redukce

Redukce minci po 10, 20 a 50 h, 10, 20 a 50 K¢ provedla v roce 1993 rytecka dilna Gravieranstalt
Franz Muller v Mnichové, nebot realizujici hamburska mincovna nema vlastni rytecké oddéleni. Pro-
blémy s razbou 50 h si vyzadaly dvoji nové redukovani licni strany této nominalni hodnoty v letech
1994 a 1995 jiz v Bizuterii, a.s. v Jablonci nad Nisou, u ostatni nominalnich hodnot byly pouzivany
pGvodni redukce az do roku 1997.

Redukce minci po 1, 2 a 5 K¢ vyrobila v roce 1993 Royal Canadian Mint v Ottawé a byly pouzivany
az do roku 1997.

V souvislosti s pfipravou razby minci ve $pickové kvalité byly v roce 1997 v Bizuterii Ceské Mincov-
né, a.s. v Jablonci nad Nisou zhotoveny nové redukce vdech nominalnich hodnot, véetné upravené
rubové strany 20 h. Mince ve sSpickové kvalité jsou razeny z novych redukci od roéniku 1997, mince
v bézné kvalité od rocniku 1998 (pouze u 20 K¢ ¢ast nakladu jiz od rocniku 1997). Technické obti-
7e si véak v roce 1998 vynutily obnoveni razby ¢asti nakladu 2 K¢ z pavodnich redukci z roku 1993.

V dusledku nevyhovuijicich plvodnich (1993) i novych (1997) redukci pro sériovou vyrobu byly v ro-
ce 2000 vyrobeny v Bizuterii Ceské Mincovné, a.s. v Jablonci nad Nisou nové redukce mince 1 Kg&.
Stejny postup zfejmé ceka v nasledujicich letech i mince 2 a 5 K&.

Razidla

Razidla na vyrobu minci v zahranici si vyrabély samy realizujici mincovny (Hamburgische Miinze,
Hamburg a Royal Canadian Mint, Winnipeg).

Razidla pro vyrobu v tuzemsku byla zprvu vyrabéna v zahrani¢nich mincovnach. Razidla pro 10, 20
a 50 h vyrabéla Hamburgische Miinze v letech 1993 a 1994, Bizuterie, a.s. v roce 1994 soubézné
a od roku 1995 wyluéné.

Razidla pro 1, 2 a 5 K& vyrabéla Royal Canadian Mint v letech 1994 a 1995 a pro 1 K¢ jesté v roce
1996. Bizuterie, a.s. vyrabéla pro 1 K¢ razidla v letech 1995 a 1996 soubézné a od roku 1997 vy-
luéné, pro 2 a 5 K& v roce 1995 soubézné a od roku 1996 vyluéné.

Razidla pro 10 K¢ vyrabéla Hamburgische Miinze v roce 1994, Bizuterie, a.s. v roce 1994 soubéz-
né a od roku 1995 vyluéné.
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Razidla pro 20 a 50 K¢ a pro nové vzory a varianty vzord ostatnich nominalnich hodnot si Bizuterie,
a.s. od zac¢atku razby vyrabi sama.

Stiizky

Strizky pro mince 10, 20 a 50 h dodava némecka firma Deutsche Nickel AG ze Schwerte. Jedinou

vyjimku predstavuje 20 h v roce 1994, kdy stfizky v disledku prechodného nedostatku v mensim
mnozstvi dodavaly také Kovohuté Bfidliéna, a.s. a Statna mincoviia Kremnica.

Strizky pro mince 1, 2 a 5 K¢ dodava kanadska firma Sherritt Gordon Ltd. z Fort Saskatchewan, né-
kolikrat organizacné zménéna a prejmenovana a dnes pUlsobici pod nazvem The Westaim Corpora-
tion.

Strizky pro mince 10, 20 a 50 K¢ dodava rovnéz némecka firma Deutsche Nickel AG ze Schwerte,
galvanické pokoveni provadi firma Ewald Rostek GmbH v Mendenu.
Razba

Obézné mince razily v letech 1993-2000 Hamburgische Miinze, Royal Canadian Mint a Bizuterie,
a.s. Které nominalni hodnoty a ro¢niky byly razeny v jednotlivych mincovnach je ziejmé ze znacek
mincoven, které jsou umistény na licnich stranach minci a v nasem prehledu vzdy za ro¢nikem razby
(HM, RCM, b’).

Spickova kvalita (proof)

Obézné mince ve Spickové kvalité jsou razeny pouze pro potreby sad, neni-li v textu uvedeno jinak.

Vzorové odrazky, zkousky, bankovni vzory

Vzorové odrazky, zkousky, bankovni vzory a pripadné jiné razby vznikaji v procesu pfipravy, vyroby
a bankovni praxe. Uvadime pouze ty, které se nachazeji v penéznim obéhu a jsou tak sbératelim vi-

nebo vzhledu.

CZ 1. 10 h (haléFa)

Vzor: 1993

Uprava: ¢.107/1993 Sb., ¢.198/1997 Sb.

Emise: 12.5.1993

Kov: hlinik AIMg 99:1

Prameér: 15,50 mm

Sila: 1,70 mm?

Hmotnost: 0,60 g

Hrana: hladka

Autor: navrh a model 1 akademicky sochar Jifi Pradler, rytecké upravy Franz Miiller (1993),

lvan Eyman (1997), Uprava letopoctu 1994 Mathias Kahmke (varianty c,d),

lvan Eyman (varianta e), 1995-1997 Zbynék Vrkoslav, 1998-2000 Ivan Eyman
Provedeni: bézna kvalita - normalni/leskla razba’

Spickova kvalita - proof!

1) Mince ro¢niku 1993 maji mensi silu v dusledku nedodrZeni stanovené vyrobni tolerance dodavatelem stfizku.
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©O NP N DN O

Roénik
1993 HM
1993 b’
1994 b’
1995 b’
1996 b’

1997 b’ b.k.

1997 b’ S.k.

1998 b’ b.k.
1998 b’ S k.
1999 b’ b k.
1999 b’ S k.
2000 b’ b.k.
2000 b’ s.k.
2001 b’ b.k.
2001 b’ s k.

Naklad

100,000.000
94,902.0002
53,127.024

106,918.596
61,498.678
40,968.395

1.500
41,027.073
2.6003
52,428.800
2.000
[50,000.000]
[3.000]
[40,000.000]
[3.000]

b :
SA L=

c),d)

Varianty

c-e

6’
e,
29>

e)

c) 1994 b’ ¢Cislice letopoctu mensi, dislice 1 bez ,biciku®, &islice 4 uzsi a s nize polozenym rahnem,
znacka mincovny vzpfimena, matovana razba (letopocet upraveny v HM, 2.500 ks pro
sady)

d) 1994 b’ ¢islice letopoctu mensi, Cislice 1 bez ,biciku*, Cislice 4 uzsi a s nize polozenym rahnem,
znacka mincovny vzpfimena, leskla razba (letopocet upraveny v HM, nejméné 27.500 ks
pro sady)

e) 1994 b’ ¢Cislice letopoctu vétsi, dislice 1 s ,bicikem”, Cislice 4 Sirsi a s vySe polozenym rahnem,
znacka mincovny naklonéna doprava, normalni razba (letopocet upraveny v b’, zbytek na-
kladu)

CZ 2. 20 h (haléFa)

Vzor:
Uprava:

1993
¢.108/1993 Sb., ¢.198/1997 Sb.

2) Razba v roce 1993 41,598.000 ks, v roce 1994 53,304.000 ks.
3) Razba pouze pro sady kromé 10 ks autorskych odrazkti. Uéetné vyrobeno 2.600 ks, z toho 2.500 ks pou-
Zito do sad, 10 ks upraveno na autorské odrazky a 90 ks 3.5.1999 zni¢eno.
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Emise: 12.5.1993

Kov: hlinik AIMg 99:1

Primér: 17,00 mm

Sila: 1,70 mm4

Hmotnost: 0,74 g

Hrana: vroubkovana, 90 vroubku (vroubkovani zhotoveno u roéniki 1993-1995 a ¢asti nakla-

du roéniku 1996 mechanicky, u ro¢niku 1996 razeného od 19.9.1996 a rocniku 1997
elektroerozivné)

Autor: navrh a model Jaroslav Bejvl, rytecké Upravy Franz Miiller (1993), Ilvan Eyman (1997),
Uprava letopoctl 1994 HM, 1994 b’ (varianty e,f), 1995 HM Mathias Kahmke, 1994 b’
(varianta g) lvan Eyman, 1995 b*-1997 Zbynék Vrkoslav

Provedeni: bézna kvalita - normalni/leskla razba’
Spickova kvalita - proof’

¢. Roénik Naklad Varianty
1. 1993 HM 80,000.000
2. 1993 b’ 30,558.000
3. 1994 HM 9,310.000
4. 1994 b’ 81,291.201 eg
5. 1995 HM 450.000
6. 1995 b’ 80,960.374
7. 1996 b’ 61,086.142 ik
8. 1997 b’ b.k. 51,013.450
9. 1997 b’ 5.k. 1.500

/’—\/_\

e).f) 9)

e) 1994 b’ ¢Cislice letopoctu mensi, ,bicik" islice 1 Sikmy, Cislice 9 silnéjsi, Cislice 4 uzavienéjsi, ma-
tovana razba (letopocet upraveny v HM, 2.500 ks pro sady)

f) 1994 b’ Cislice letopoctu mensi, ,bicik” Sislice 1 Sikmy, Cislice 9 silngjsi, Cislice 4 uzavrenéjsi, les-
kla razba (letopocet upraveny v HM, nejméné 17.500 ks pro sady)

g) 1994 b’ Cislice letopoctu vétsi, ,bicik" cislice 1 vodorovny, Cislice 9 slabsi, Cislice 4 otevrenéjsi,
normalni razba (letopocet upraveny v b’, zbytek nakladu)

j) 1996 b’ vroubkovani zhotoveno mechanicky (naklad spolu s variantou k, podil nezjistén, pravdé-
podobné podstatné vetsi mnozstvi)

k) 1996 b’ vroubkovani zhotoveno elektroerozivné (naklad spolu s variantou j, podil nezjistén, prav-
dépodobné podstatné mensi mnozstvi)

4) Mince ro¢niku 1993 maji mensi silu v dusledku nedodrZeni stanovené vyrobni tolerance dodavatelem stfizka.



Obézné mince 18

Z technickych divodu (nedorazeni zvySené obruby) byla od ro¢niku 1998 na rubové strané pooto-
éena zvySena obruba o 1/14 kruhu a sou¢asné provedeny drobné Upravy hodnotové Eislice 2 (hor-
ni ¢ast zkracena a prechod ke spodni ¢asti zkosen). Mince jsou razeny z novych redukci zhotove-
nych v b’ v roce 1997 (lic pouzit jiz u roéniku 1997 v $.k., ¢.2.9.).

Vzor: 1993, varianta 19985

Uprava:  &.290/1997 Sb.

Emise: 1.1.1998

Kov: hlinik AIMg 99:1

Prameér: 17,00 mm

Sila: 1,70 mm

Hmotnost: 0,74 g

Hrana: vroubkovana, 90 vroubk( (vroubkovani zhotoveno elektroerozivné)

Autor: k razbé lice pouzito nastrojii 20 h vzoru 1993, k vyrobé nastrojli rubu pouzito uprave-

ného modelu 20 h vzoru 1993, navrh Upravy rubu Jaroslav Bejvl, uprava modelu rubu
a rytecké Upravy lvan Eyman, Uprava letopocétd 1998-2000 Ivan Eyman

Provedeni: bézna kvalita - normalni razba’
Spickova kvalita - proof!

¢. Roénik Naklad Varianty
1997 b’ b.k. 106
1997 b’ S.k. 107
10. 1998 b’ b.k. 51,135.904
1. 1998 b’ S.k. 2.6008
12. 1999 b’ b.k. 20,820.612
13. 1999 b’ S.k. 2.000
14. 2000 b’ b.k. [30,000.000]
15. 2000 b’ S.k. [3.000]
16. 2001 b’ b.k. [40,000.000]
17. 2001 b’ S.k. [3.000]

CZ 3. 50 h (haléfu)

5) V praxi oznadovan obvykle jako vzor 1998.

6) Pouze vzorové odrazky.

7) Pouze vzorové odraZky.

8) Razba pouze pro sady kromé 10 ks autorskych odrazkt. USetné vyrobeno 2.600 ks, z toho 2.500 ks pou-
Zito do sad, 10 ks upraveno na autorské odrazky a 90 ks 3.5.1999 zni¢eno.
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Vzor: 1993

Uprava: ¢.109/1993 Sb., ¢.198/1997 Sb.

Emise: 12.5.1993

Kov: hlinik AIMg 99:1

Primeér: 19,00 mm

Sila: 1,70 mm

Hmotnost: 0,90 ¢

Hrana: 6 hladkych a 6 vroubkovanych poli po 7 vroubcich (vroubkovani zhotoveno u roénikd
1993-1996 mechanicky, od roéniku 1997 elektroerozivné)

Autor: navrh a model akademicky sochar Vladimir Oppl, rytecké upravy Franz Mdller (1993),

Ivan Eyman (lic 1994, lic 1995, 1997), uprava letopocétu 1994 Mathias Kahmke (vari-
anty k,l), lvan Eyman (varianty m,n), 1995-1997 Zbynék Vrkoslav, 1998-2000 Ivan Ey-
man

Provedeni: bézna kvalita - normalni/leskla razba’
$pickova kvalita - 1997, 1998 proof', 1999 proof*?, 2000 proof?

¢. Roénik Naklad Varianty
1. 1993 HM 70,003.000

2. 1993 b’ 30,474.000 j9
3. 1994 b’ 21,109.425 k-n10
4. 1995 b’ 30,940.000M

5. 1996 b’ 35,904.00012

6. 1997 b’ b .k. 25,713.443

7. 1997 b’ S.k. 1.500

8. 1998 b’ b.k. 25.000

9. 1998 b’ S k. 2.60013
10. 1999 b’ b.k. 21,024.800

11. 1999 b’ S k. 2.000
12. 2000 b’ b.k. [15,000.000]
13. 2000 b’ s.k. [3.000]
14. 2001 b’ b.k. [20,000.000]
15. 2001 b’ $.k. [3.000]

j) 1993 b’ hlinik AIMg 97:3 (materialova zkouska, 56.000 ks)

° b o o Y/ 4 °
N 9 N9 9 B

9) Mince j) uvadime pro uplnost, jejich odliseni od ostatnich obihajicich minci je bez technickych prostfedku
problematické.

10) Od 11.8.1994 se rocniky 1994-1997 v béZné kvalité razily s ryteckymi upravami rubu provedenymi v b’
(varianta n).

11) Ro¢nik 1995 se razil z nové redukce lice zhotovené v b’ v roce 1994.

12) Ro¢niky 1996 a 1997 v béZné kvalité se razily z nové redukce lice zhotovené v b’ v roce 1995.

13) Razba pouze pro sady kromé 10 ks autorskych odrazk. Uéetné vyrobeno 2.600 ks, z toho 2.500 ks pou-
Zito do sad, 10 ks upraveno na autorské odrazky a 90 ks 3.5.1999 zni¢eno.
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k) 1994 b’

1) 1994 b’

m) 1994 b’

n) 1994 b’

k)-m) n)

Cislice 9 otevrené a zakoncené do roviny, znacka mincovny vzpfimena, spodni linka &is-
lice O mezi Cislici 5 a pismenem h prerusena, matovana razba (letopocet upraveny v HM,
2.500 ks pro sady)

Cislice 9 oteviené a zakoncené do roviny, zna¢ka mincovny vzpfimena, spodni linka Cis-
lice O mezi ¢&islici 5 a pismenem h prerusena, leskla razba (letopocet upraveny v HM, ne-
jméné 27.500 ks pro sady)

Gislice 9 uzaviené a zakon¢ené do oblouku, zna¢ka mincovny naklonéna doprava, spod-
ni linka ¢islice 0 mezi Cislici 5 a pismenem h prerusena, leskla razba (letopocet uprave-
ny v b’, neschvaleny vzorovy odrazek, blize nezjisténé mnozstvi v obéhu, dle primérné
zivotnosti razidel Ize usuzovat na nejvyse 850.000 ks)

CGislice 9 uzaviené a zakon¢ené do oblouku, zna¢ka mincovny naklonéna doprava, spod-
ni linka Cislice O mezi Gislici 5 a pismenem h neprerusena, leskla razba (razba s rytec-
kymi Upravami rubu provedenymi v b’, zbytek nakladu)

CZ 4. 1 K¢ (koruna ¢eska)

Vzor:
Uprava:
Emise:
Kov:
Primeér:
Sila:
Hmotnost:
Hrana:
Autor:

Provedeni:

1993

¢.141/1993 Sb., ¢.198/1997 Sb.

9.6.1993

ocel galvanicky pokovena niklem

20,00 mm

1,85 mm

3,609

vroubkovana, 80 vroubk( (vroubkovani zhotoveno elektroerozivné)

navrh a model akademicka socharka Jarmila Truhlikova-Spévakova, rytecké upravy Ago
Aarand, Sheldon Beveridge, Cosmo Safiotti (1993), lvan Eyman (1997, 2000), uprava
letopoctl 1994, 1995 (varianta d), 1996 (varianta f) Sheldon Beveridge, 1995 (varian-
ta c), 1996 (varianta e), 1997 Zbynék Vrkoslav, 1998-2000 Ilvan Eyman

bézna kvalita - normalni razba’

Spickova kvalita - 1997, 1998 proof'?, 1999, 2000 proof?
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C. Roénik Naklad Varianty
1. 1993 RCM 102,431.000

2. 1994 b’ 52,162.620

3. 1995 b’ 40,668.280 c,d
4. 1996 b’ 35,344.913 e,f
5. 1997 b’ b.k. 15,055.501

6. 1997 b’ S.k. 1.500

7. 1998 b’ b.k. 25.000

8. 1998 b’ S.k. 2.60014

9. 1999 b’ b.k. 24.904
10. 1999 b’ S.k. 2.000

11. 2000 b’ b.k. [20,000.000] k,I,m
12. 2000 b’ §.k. [3.000]
13. 2001 b’ b.k. [10,000.000]
14, 2001 b’ § k. [3.000]

4 b

7 9 7 5
29 7992 9

c) d)

c) 1995 b’ ,bicik" a patka Cislice 1 Sirsi, Cislice 5 otevienéjsi, znacka mincovny naklonéna doprava
(letopocet upraveny v b’, nejméné 22.400 ks pro sady)

d) 1995 b’ ,bi¢ik" a patka Cislice 1 uzsi, Cislice 5 uzavrenéjsi, znacka mincovny vzpfimena (letopo-
Get upraveny v RCM, zbytek nakladu)

B b

99229 >

e) 1996 b’ ,bicik“ Cislice 1 Sirsi, znacka mincovny naklonéna doprava (letopocet upraveny v b’, ne-
jméné 26.040 ks pro sady)

f) 1996 b’ ,bicik" Cislice 1 uzsi, znacka mincovny vzpfimena (letopocet upraveny v RCM, zbytek na-
kladu)

14) Razba pouze pro sady kromé 10 ks autorskych odrazkii. Uéetné vyrobeno 2.600 ks, z toho 2.500 ks pou-
Zito do sad, 10 ks upraveno na autorské odrazky a 90 ks 3.5.1999 zni¢eno.
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k) 2000 b’

) 2000 b’

Js  3(S

),m)
k) 1) m)
znacka mincovny silnéjsi, signatura autorky JTS slabsi, pismeno J vétsi a naklonéné do-
prava, lic i rub z redukci z roku 1997 (vyroba b’, razba nejméné pro sady)
znacka mincovny slabsi, signatura autorky JTS slabsi, pismeno J mensi a vzpfimené, lic
z redukci z roku 2000 (vyroba b’), rub z redukci z roku 1993 (vyroba RCM)15

m) 2000 b’ znacka mincovny slabsi, signatura autorky JTS silnéjsi, pismeno J vétsi a naklonéné do-

prava, lic i rub z redukci z roku 2000 (vyroba b’, zbytek nakladu pro obéh)

CZ 5. 2 K¢ (koruny c¢eské)

Vzor:
Uprava:
Emise:
Kov:
Primeér:
Sila:
Hmotnost:
Hrana:
Autor:

1993

¢.142/1993 Sb., ¢.198/1997 Sb.

9.6.1993

ocel galvanicky pokovena niklem

21,50 mm

1,85 mm

3,70 g

hladka

navrh a model akademicka socharka Jarmila Truhlikova-Spévakova, rytecké upravy Ago
Aarand, Susan Taylor, Sheldon Beveridge, Stanley Witten (1993), lvan Eyman (1997),
Uprava letopoc¢tld 1994,1995 (varianta d) Sheldon Beveridge, 1995 (varianta c),
1996,1997 Zbynék Vrkoslav, 1998-2000 Ilvan Eyman

15) V dobé uzavérky nebylo potvrzeno, zda tato varianta byla raZena pro obéh nebo zlstala jen v etapé vzo-
rového odrazku.
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Provedeni: bézna kvalita - normalni razba'
Spickova kvalita - proof?

C. Roénik Naklad Varianty
1. 1993 RCM 80,001.000

2. 1994 RCM 18,360.000

3. 1994 b’ 30,310.327

4. 1995 b’ 30,520.405 c,d
5. 1996 b’ 15,201.750

6. 1997 b’ b.k. 15,040.245

7. 1997 b’ S.k. 1.500

8. 1998 b’ b.k. 10,455.480 e-h16
9. 1998 b’ S.k. 2.60017
10. 1999 b’ b.k. 28.768

11. 1999 b’ S k. 2.000
12. 2000 b’ b.k. [30.000]
13. 2000 b’ s.k. [3.000]
14. 2001 b’ b.k. [25,000.000]
15. 2001 b’ S .k. [3.000]

¥ b
7 5 7 15)
29 A9 9 L

c) d)

c) 1995 b’ dislice letopoctu slabsi, Cislice 9 a 5 uzsi, znacka mincovny naklonéna doprava (letopo-
Cet upraveny v b’, nejméné 22.400 ks pro sady)

d) 1995 b’ dislice letopoctu silnéjsi, cislice 9 a 5 Sirsi, znacka mincovny vzpfimena (letopocet upra-
veny v RCM, zbytek nakladu)

RS

f),h) e),h) f),9)

16) Technické obtiZe pfi velkosériové vyrobé siv zavéru roku 1998 vynutily obnoveni razby ¢asti nakladu z pa-
vodnich redukci z roku 1993. Tim vznikly u bézné kvality ¢tyfi varianty (dvé ,,zakladni* varianty a dvé hyb-
ridni razby). Z novych redukci byly razeny mince pro sady v bézné i Spi¢kové kvalité a mensi ¢ast minci
pro obéh, vétsi East minci pro obéh pak byla razena ze starych redukci resp. kombinaci licnich a rubo-
vych stran obou ,.zakladnich* variant.

17) Razba pouze pro sady kromé 10 ks autorskych odrazkii. Usetné vyrobeno 2.600 ks, z toho 2.500 ks pou-
Zito do sad, 10 ks upraveno na autorské odrazky a 90 ks 3.5.1999 zni¢eno.
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e) 1998 b’

f) 1998 b’

g) 1998 b’

h) 1998 b’

reliéf vyssi, zvySena obruba Sirsi, oblouk znacky mincovny ,posazen” nize, signatura au-
torky JTS silnéjsi, noha pismene T zasahuje pres stfed pismene S (razba z novych re-
dukci z roku 1997, 1,546.900 ks pro sady a obéh)

reliéf nizsi, zvySena obruba uzsi, oblouk znacky mincovny ,posazen* vyse, signatura au-
torky JTS slabsi, noha pismene T konc¢i pod pismenem S (razba ze starych redukci z ro-
ku 1993, spolu s g) a h) zbytek nakladu)

na lici reliéf vyssi, zvySena obruba Sirsi, oblouk znacky mincovny ,posazen” nize, na ru-
bu reliéf nizsi, zvySena obruba uzsi, signatura autorky JTS slabsi, noha pismene T kond¢i
pod pismenem S (hybridni razba, lic varianty e), rub varianty f), spolu s f) a h) zbytek na-
kladu)

na lici reliéf nizsi, zvySena obruba uzsi, oblouk znacky mincovny ,posazen” vyse, na ru-
bu reliéf vyssi, zvySena obruba $irsi, signatura autorky JTS silnéjsi, noha pismene T za-
sahuje pres stred pismene S (hybridni razba, lic varianty f), rub varianty e), spolu s f) a g)
zbytek nakladu)

CZ 6. 5 K¢ (korun ¢eskych)

Vzor:
Uprava:
Emise:
Kov:
Prameér:
Sila:
Hmotnost:
Hrana:
Autor:

Provedeni:

e N

1993

¢.143/1993 Sb., ¢.198/1997 Sb.

9.6.1993

ocel galvanicky pokovena niklem

23,00 mm

1,85 mm

4,809

hladka

navrh a model akademicky sochar Jifi Harcuba, rytecké upravy Ago Aarand, William
Woodruff, Stanley Witten, Sheldon Beveridge (1993), lvan Eyman (1997), uprava leto-
poctl 1994, 1995 (varianta c) Sheldon Beveridge, 1995 (varianta b), 1996, 1997 Zby-
nék Vrkoslav, 1998-2000 Ivan Eyman

bézna kvalita - normalni razba’

Spickova kvalita - 1997, 1998 proof'?, 1999, 2000 proof?

Rocnik Naklad Varianty
1993 RCM 70,001.000

1994 RCM 14,400.00018

1994 b’ 30,475.491

1995 b’ 20,155.218 b,c

18) V roce 1994 pronikla informace, Ze v dodavce z Kanady byly sou¢asné s 5 K¢ 1994 RCM dodany hyb-
ridni razby (t.j. razby provedené z paru razidel, které k sobé nepatfi). Jednu stranu mél tvofit rub 5 K¢ vzo-

ru 1993,

druhou stranu blize neuréena zahrani¢ni mince. Vzhledem k etnym zahrani¢nim zakdzkam

RCM nebyla tato mozZnost vyloucena. Informaci se vsak nepodafilo potvrdit. V dodavkach na jizni Moravé
byly pouze spolu s 5 K¢ 1994 RCM nalezeny mince Panamy, 5 centésimos vzor 1962, ro¢nik 1993.
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b) 1995 b’

c) 1995 b’

1996 b’ 5,063.730
1997 b’ b k. 40.000
1997 b’ s k. 1.500
1998 b’ b.k. 25.000
1998 b’ S k. 2.60019
1999 b’ b k. 29.490
1999 b’ S .k. 2.000
2000 b’ b.k. [30.000]
2000 b’ s.k. [3.000]
2001 b’ b.k. [25.000]
2001 b’ s.k. [3.000]

letopocet uzsi, znacka mincovny silnéjsi (letopocet upraveny v b’, nejméné 22.400 ks
pro sady)
letopocet Sirsi, znacka mincovny slabsi (letopocet upraveny v RCM, zbytek nakladu)

CZ 7. 10 K¢ (korun ¢eskych)

Vzor:
Uprava:
Emise:
Kov:
Primér:
Sila:
Hmotnost:
Hrana:
Autor:

Provedeni:

1993

¢.110/1993 Sb.

12.5.1993

ocel platovana a galvanicky pokovena médi

24,50 mm

2,55 mm

7,629

vroubkovana, 144 vroubkl (vroubkovani zhotoveno mechanicky)

navrh a model akademicky sochar Ladislav Kozak, rytecké Upravy Franz Miiller, uprava
letopoctu 1994 Mathias Kahmke (varianta f), lvan Eyman (varianta g), 1995 Zbynék Vr-
koslav

leskla/matna razba'

19) Razba pouze pro sady kromé 10 ks autorskych odrazkt. Usetné vyrobeno 2.600 ks, z toho 2.500 ks pou-
Zito do sad, 10 ks upraveno na autorské odrazky a 90 ks 3.5.1999 zni¢eno.
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C. Roénik Naklad Varianty
1. 1993 HM 70,001.000 a,b20
2. 1994 b’ 20,677.220 f.g
3. 1995 b’ 152.388
a) b)

a) 1993 HM reliéf rubu vyssi, pismena K¢ vétsi, leskla razba (70,000.000 ks)
b) 1993 HM reliéf rubu nizsi, pismena K& mensi, matna razba (vzorovy odrazek, nékolik ks a ucelo-
vy odrazek, 1.000 ks)

B ° b .

f) 1994 b’ ,bicik“Cislice 1 kratsi, patka Gislice 1 uzsi, cislice 9 zakonéené do oblouku, rahno znacky
mincovny kratsi, leskla razba (letopocet upraveny v. HM, nejméné 30.000 ks pro sady)

g) 1994 b’ ,bicik” Cislice 1 delsi, patka Cislice 1 Sirsi, Cislice 9 zakon¢ené do roviny, rahno znacky
mincovny delsi, matna razba (letopocet upraveny v b’, zbytek nakladu)

Z technickych divodl (nedorazeni signatury autora L.K na rubu) byla v roce 1995 signatura presu-
nuta z prostoru vpravo od dislice 0 pod &islici 1.

Vzor: 1993, varianta 199521

Uprava: ¢.232/1995 Sb., ¢.198/1997 Sb.

Emise: 1.11.1995

Kov: ocel platovana a galvanicky pokovena médi
Primér: 24,50 mm

Sila: 2,55 mm

Hmotnost: 7,62 g

20) V bfeznu 1993 byly v HM a RCM vyrobeny ucelové odrazky minci 50 h az 50 K& (3.000 ks minci 50 h a
po 1.000 ks minci 1 K¢ aZz 50 KC&) k sefizeni stroju na zpracovani minci a poskytnuty servisnim firmam.
Kromé 10 K¢ je Ize od sériovych raZeb odlisit jen obtizné a jejich mnoZstvi je zahrnuto v nakladech roc¢-
niku 1993. Pouze razbu 10 K& provedla mincovna z razidel neschvalenych vzorovych odrazku (E.7.b), je-
likoZ jesté nebyly vyrobeny nové redukce. V obéhu se vyskytuji ojedinéle.

21) V praxi ozna¢ovana obvykle jako vzor 1995.
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Hrana:

Autor:

Provedeni:

vroubkovana, 144 vroubku (vroubkovani zhotoveno u ro¢niku 1995 a ¢asti nakladu roc-
niku 1996 mechanicky, od ro¢niku 1996 razeného od 19. 9. 1996 elektroerozivné)

k razbé lice pouZito nastroji 10 K¢ vzoru 1993, k razbé rubu upravenych nastroju 10
K¢ vzoru 1993, rytecké Upravy rubu Zbynék Vrkoslav (1995), rytecké upravy Ivan Ey-
man (1997), Uprava letopoctl 1996,1997 Zbynék Vrkoslav, 1998-2000 Ivan Eyman
bézna kvalita - normalni razba’

Spickova kvalita - proof?

Roénik Naklad Varianty
1995 b’ 20,530.459

1996 b’ 20,644.143 n,o
1997 b’ b.k. 48.215

1997 b’ s k. 1.500

1998 b’ b.k. 25.000

1998 b’ S k. 2.600

1999 b’ b.k. 29.490

1999 b’ S k. 2.00022

2000 b’ b.k. [30.000]

2000 b’ s.k. [3.000]

2001 b’ b.k. [25.000]

2001 b’ $.k. [3.000]

n) 1996 b’ vroubkovani zhotoveno mechanicky (razba pro sady a cca 2/5 nakladu pro obéh)
0) 1996 b’ vroubkovani zhotoveno elektroerozivné (razba cca 3/5 nakladu pro obéeh)

CZ 66. 10 K¢ (korun ¢eskych)

Vzor:
Uprava:
Emise:
Kov:
Pramér:
Sila:
Hmotnost:
Hrana:
Autor:

Provedeni:

2000

¢.335/1999 Sb., ¢.33/2000 Sb.

b.k. 12.1.2000, s.k. 31.3.2000

ocel platovana a galvanicky pokovena médi

24,50 mm

2,55 mm

7,624

vroubkovana, 144 vroubk(l (vroubkovani zhotoveno elektroerozivné)
k razbé lice pouzito nastrojli 10 K¢ vzoru 1993, navrh a model rubu akademicky sochar
Ladislav Kozak, rytecké Upravy rubu lvan Eyman

bézna kvalita - normalni razba’

Spickova kvalita - proof?

22) Razba pouze pro sady kromé 10 ks autorskych odrazki. Udetné vyrobeno 2.600 ks, z toho 2.500 ks pou-
Zito do sad, 10 ks upraveno na autorské odrazky a 90 ks 3.5.1999 zni¢eno.
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C. Roénik Naklad Varianty
1. 2000 b’ b.k. [10,000.000]
2. 2000 b’ s k. [3.000]

CZ 8. 20 K¢ (korun ceskych)

Vzor: 1993

Uprava: ¢.111/1993 Sb., ¢.198/1997 Sb.

Emise: 12.5.1993

Kov: ocel platovana mosazi CuzZn 75:25 a galvanicky pokovena mosazi CuZn 72:28
Primér: 26,00 mm

Sila: 2,55 mm

Hmotnost: 8,43 g23

Hrana: hladka

Autor: navrh a model akademicky sochar Vladimir Oppl, rytecké upravy Franz Muller (1993),

Ivan Eyman (1997), Uprava letopoctu 1994 Mathias Kahmke, 1995-1997 Zbynék Vrko-
slav, 1998-2000 Ivan Eyman

Provedeni: bézna kvalita - 1993, 1995-2000 leskla razba', 1994 prvorazba’
$pickova kvalita - 1997, 1999 proof°, 1998 proof°, 2000 proof®

¢. Roénik Naklad Varianty
1. 1993 HM 55,001.000

2. 1994 HM 100.00024

3. 1995 b’ 101.837

4. 1996 b’ 101.150

5. 1997 b’ b.k. 8,091.21925 f.g
6. 1997 b’ S.k. 1.500

7. 1998 b’ b.k. 15,725.000

8. 1998 b’ S.k. 2.60026

9. 1999 b’ b.k. 26,274.900
10. 1999 b’ S.k. 2.000

1. 2000 b’ b.k. [5,000.000]

23) V dasledku neznalosti vyrobni tolerance hmotnosti byla v zahraniéni literatufe (money trend, 30. Jahr-
gang, 9/1998, Impressum Wien 1998, s.22) piisuzovana zdanlivé odlisna hmotnost minci ro¢nika 1997
a 1998 zméné mincovniho kovu, k niz vSak nedoslo!

24) Vroce 1995 se rozsitila informace, Ze existuje 20 K¢ ro¢nik 1994 se znackou b’, raZena zkusebné a snad
i sériové. Tato raZba nebyla planovana ani pfipravovana a razidla ani jejich polotovary neexistuji.

25) Mince ve $pickové kvalité jsou raZeny z novych redukci zhotovenych v b’ v roce 1997, od 11. 11. 1997
jsou z novych redukci raZeny i mince v bézné kvalité.

26) Razba pouze pro sady kromé 10 ks autorskych odrazkt. Uetné vyrobeno 2.600 ks, z toho 2.500 ks pou-
Zito do sad, 10 ks upraveno na autorské odrazky a 90 ks 3.5.1999 zni¢eno.
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12. 2000 b’ s.k. [3.000]
13. 2001 b’ b.k. [25.000]
14. 2001 b’ s.k. [3.000]

4 B
J9o9Llo 9,

f) g)

f) 1997 b’ cislice letopoctu 9 zakonéené kolmo k noham dislic, znacka mincovny uzsi (razba ze sta-
rych redukci z roku 1993, nejméné 15.000 ks pro sady)

g) 1997 b’ Cislice letopoctu 9 zakoncené témér rovnobézné s obrubou, znacka mincovny Sirsi (raz-
ba z novych redukci z roku 1997, zbytek nakladu)

CZ 67. 20 K¢ (korun ¢eskych)

Vzor: 2000
Uprava: ¢.336/1999 Sb., ¢.33/2000 Sb.
Emise: b.k. 12.1.2000, $.k. 31.3.2000

Kov: ocel platovana mosazi CuZn 75:25 a galvanicky pokovena mosazi CuzZn 72:28
Pramér: 26,00 mm

Sila: 2,55 mm

Hmotnost: 8,43 g

Hrana: hladka

Autor: k razbé lice pouzito nastrojii 20 K¢ vzoru 1993, navrh a model rubu akademicky sochar

Vladimir Oppl, rytecké upravy rubu lvan Eyman
Provedeni: bézna kvalita - normalni razba'
Spickova kvalita - proof®

¢. Roénik Naklad Varianty
1. 2000 b’ b k. [10,000.000]
2. 2000 b’ 5.k. [3.000]



Obézné mince 30

CZ 9. 50 K¢ (korun c¢eskych)

Vzor: 1993
Uprava: ¢.101/1993 Sb., ¢.198/1997 Sb.
Emise: 7.4.1993

Kov: ocel, mezikruzi platované a galvanicky pokovené médi, stfed platovany mosazi CuzZn
75:25

Prameér: 27,50 mm, stred 17,00 mm

Sila: 2,55 mm

Hmotnost: 9,70 g

Hrana: hladka

Autor: navrh a model akademicky sochar Ladislav Kozak, rytecké upravy Franz Miller (1993),

Ivan Eyman (1997), uprava letopoctu 1994 Mathias Kahmke, 1995-1997 Zbynék Vrko-
slav, 1998-2000 Ivan Eyman

Provedeni: bézna kvalita - 1993, 1995-2000 leskla razba', 1994 prvorazba'
$pickova kvalita - 1997, 1998 proof**, 1999, 2000 proof®

C. Roénik Naklad Varianty
1. 1993 HM 35,001.00027
2. 1994 HM 100.000 d-i28
3. 1995 b’ 102.977
4. 1996 b’ 103.073
5. 1997 b’ b.k. 40.000
6. 1997 b’ S.k. 1.500
7. 1998 b’ b.k. 25.000
8. 1998 b’ S.k. 2.6002°
9. 1999 b’ b.k. 29.490
10. 1999 b’ S.k. 2.000
11. 2000 b’ b.k. [30.000]
12. 2000 b’ s k. [3.000]
13. 2001 b’ b.k. [25.000]
14. 2001 b’ S.k. [3.000]

27) Prvni mince Ceské republiky. Prvni odrazky provedeny 13.1.1993 v 9,00 hodin. Sériové vyroba zahajena
8.2.1993, prvni dodévka do Ceské republiky se uskutecnila 10.3.1993. V anketé World Coins vyhladena
»Minci roku 1993 v kategorii obéznych minci. Blize viz Moravec, J.: Ceska padesatikoruna nejlepsi obéz-
nou minci roku 1993, Numismatické listy LI, 1/1996, s.18-20, 2.a 3.strana obalky. Zde uvedeny naklad
ro¢niku 1995 nebyl kone¢ny. Rovnéz informace o uloZeni ceny v jiZz neexistujicim kabinetu minci éNB je
prekonana.

28) Mince d)-i) se v obéhu nevyskytuji. Odrazky odliSnych barevnych kombinaci 50 K¢ (varianty d,e) existuji
pouze s ro¢nikem 1994. Vyobrazeni téZe barevné kombinace u ro¢niku 1993 neni reprodukci skuteéné
razby, ale pouze kolorovanou fotografii bézné mince.

29) Razba pouze pro sady kromé 10 ks autorskych odrazkt. Uetné vyrobeno 2.600 ks, z toho 2.500 ks pou-
Zito do sad, 10 ks upraveno na autorské odrazky a 90 ks 3.5.1999 zni¢eno.
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d) 1994 HM ocel, mezikruzi platované a galvanicky pokovené niklem, stfed platovany a galvanicky
pokoveny mosazi, 9,70 g, leskla razba, provedena z razidel 1994 HM v b’, na lici vy-
razeno pismeno A (materialova zkouska, 5 ks)

e) 1994 HM mezikruzi ocel platovana a galvanicky pokovena niklem, stfred mosaz, 9,85 g, leskla
razba, provedena z razidel 1994 HM v b’, na lici vyrazeno pismeno B (materialova
zkouska, 5 ks)

f) 1994 HM ocel, mezikruzi platované a galvanicky pokovené médi, stred platovany a galvanicky po-
koveny mosazi, 9,70 g, leskla razba, provedena z razidel 1994 HM v b’, na lici vyra-
zeno pismeno C (materialova zkouska, 100 ks)

g) 1994 HM mezikruzi ocel platovana a galvanicky pokovena médi, stted mosaz, 9,97 g, leskla raz-
ba, provedena z razidel 1994 HM v b’, na lici vyrazeno pismeno D, (materialova zkous-
ka, 100 ks)

h) 1994 HM mezikruzi ocel platovana a galvanicky pokovena médi, stfed hlinikovy bronz, 9,74 g,
leskla razba, provedena z razidel 1994 HM v b’, na lici vyrazeno pismeno E (materia-
lova zkouska, 100 ks)

i) 1994 HM mezikruzi ocel platovana a galvanicky pokovena médi, stted mosaz, 9,87 g, leskla raz-
ba, provedena z razidel 1994 HM v b’, na lici vyrazeno pismeno N (materidlova zkous-
ka, 100 ks)

Cena za nejlepsi obéznou minci roku 1993, obelisk z kristalového skla (zakladna 60 mm, vyska 250
mm) umistény na hranolu z erného leéténého mramoru (Ceska narodni banka)
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Karty obéznych minci

V roce 1993 byl vydan soubor tfi karet v ¢eské a anglické jazykové verzi s popisem a vyobrazenim
obéznych minci, provedenym technikou suché peceté. Na rozdil od katalogovych karet minci z dra-
hych kovii byly karty obéznych minci vyrobeny pouze pro propagaéni a reprezentaéni Ucely CNB.
Karty vydala Ceska narodni banka v nakladatelstvi Titanic, Praha, vyrobil Jan Novak v Praze. Vefej-
nost je mohla ziskat na vystavé FIBEX ‘95.

Karty pro 10 h/1 K&/10 K¢, 20 h/2 K&/20 Ké a 50 h/5 K&/50 KE v anglické verzi
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V roce 2000 